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TEILEGUTACHTEN
Nr. 03-1591-{10{11

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein-
oderAnbau von Teilen gemäß $19 Abs.3 Nr.4 $IVZO

für das Teil:

vom Typ:

des Herstellerc:

QM-Zertifikat-Nr.:

Zertifizterungsstelle:

Roadsterbügel

MX-s NAINB

BBK Exhaust Systems Technic GmbH
Oberelvenicher Str. 57a
53909 Zülpich'Rövenich

50756-30-00
DEKRA-IT Certification Services GmbH

0. Hinweise ftir den Fahrzeughalter

U nverzü g liche Du rchftihru ng und Bestätigung der Anderun gsabnah me :
Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahzeuges,
wenn nicht unveaüglich die gemäß STVZO $19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungs-
abnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht einge-
halten werden! Nach der Durchftihrung der technischen Anderung ist das Fahr-zeug
unter Vorlage dieses Teilegutachtens unvezrJglich einem amtlich anerkann-ten
Sachverstiindigen oder Prüfer einer Technischen Pnifstelle oder einem Prüf-
ingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchfrihrung
und Bestätigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vozuftihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen:
Die unter lll. und lV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabeizu beachten.

Itlitftlhren von Dokumenten :
Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung {iber die
Arrderungsabnahme mit den Fahzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Per-
sonen auf Verlangen vozuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der
Fahzeugpapiere.

Systems
Technic GmbH

57a . 53909 Zülpich-Rövenich
80. Fu:83 87 89
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Berichtigung der Fahrzeug papiere :
Oie eetüfttii'ung der Fahäbubpapiere (Fahaeugbrief und Fahrzeugschein, Be-
triebserlaubnis nach glS Abs.5 STVZO oder Anhängervezeicfrnis) durch die zu-
ständige ZulassungsUänOrOe ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Fest-
tegunj'in der Bestlltigung der ordnungsgemäßen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Anderung zu
entnehmen.

l. Verwendungsbereich

Der Anbau des Roadsterbrlgels ist bei folgenden Fahrzeugen möglich:

FahrzeugherctellerFahzeug-Typ Genehm.-Nr. Handelsbezeichnung

Mazda (J) NA F488 Mazda MX-s
NB e11*;orbx*0083*..

nlpr dokurnentiert dan aktuellen Stand der Richüinie 70/156/EWG (Gasamtbetriabsertaubnis) und .. den
jeweiligen Nachtrag zur Betriebserlaubnis. Die Zuodnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die

Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

ll. Beschreibung des Teiles

Art:

Tvp:
Ausführungen:

Kennzeichnung ArVOrt:

Technische Daten / Beschreibung:
Abmessungen (mm):

Breite:
Höhe:
Rohrdurchmesser:

Einteiliger Roadsterbügel ohne nachgewiesene
Schutzfunktion

MX.s NA/NB

eine

Klebeschild "BBK MX-s NANB" am Halter links

1 150
260 (ohne Befestigungsteile)

@52
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Technische Daten / Beschreibung: (Fortsetzung)

Masse:

Werkstoffe:

Befestigung:

ca.3,5 kg

Edelstahl (verchromt)

seitfich je 2-fach und von oben unter der Sicherheits-
gurtbefestigung verschraubt (siehe auch Montage-
anleitung)

llt. Hlnweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen mfulichen Umrustmaßnahmen gibt
es folgende Einschrtlnkungen:
Diese Veränderung wurde hinsichtlich der Kombinieöarkeit mit anderen mfulichen
Umrüstmaßnahmen nicht geprtlft.

lV. Auflagen und Hinweise
Auflagen und Hinweise flir den Hersteller:
- Dieses Teilegutachten und eine Montageanleitung sind mit den Teilen mitzu-

liefem. Mit der Beigabe bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von
Prtifmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter:
- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 und 2 dieses Teilegutachtens aufgeftihrten Aufla-

gen und Hinweise sind zu beachten.

Auflagen und Hinweise für den Einbaubetrieb:
- Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.
- Eine Lackierung des Teils ist zulässig, sofem die Kennzeichnung weiterhin

deutlich sichtbar bleibt.

Auflagen und Hinweise für die Anderungsabnahme:
- Auf fachgerechte Befestigung entsprechend der miEuliefernden Montagean-

leitung ist zu achten.
- Die Abmessungen des Fahzeugs ändern sich durch den Umbau nicht.
- Das Teilegutachten ist nur zulässig mit Original-Firmensternpel und Unterschrift

der Fa. BBK Exhaust Systems Technic GmbH.
- Das Teilegutachten ist nach erfolgter Abnahme durch den Kraftfahrzeugsach-

verständigen einzuhalten.
- Eine Berichtigung der Fahzeugpapiere ist nicht erforderlich. Sollte die Be-

richtigung auf Wunsch des Fahrzeughalters erfolgen, wird folgendes Beispiel für
die Eintragung vorgeschlagen:

Zltlec Eintragung

33 M. ROADSTERBUEGEL, Kennz. BBK MX-s NANB *
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V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Der Roadsterbtigel wurde entsprechend der STVZO / RREG sowie der dazu er-
lassenen Richtlinien geprüft. Der Roadsterbügel gentigt den darin enthaltenen
Anforderungen.
I nsbesondere wurden fol gende Prtlfkriterien untersucht:

- Anbau
Der Anbau ist als dauerhaft und sicher anzusehen, wenn der Roadsterbügel nach
der miEuliefemden Montrageanleitung angebaut wird. Die Gefahr oder Schwere vCIn
Verletaungen im Sinne des $30 und $30c STVZO wird durch den Anbau nicht ver-
größert.

- Außere Gestaltung
Hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten entspricht der Roadsteötigel in Anbau-
fage der "Richtlinien 74l483lEWG i. d. F. B7l3illEWG. Der kleinste nach außen
gerichtete Abrundungsradius ist größer als 2,5 bzw. 5 mm.

- Lichttechnische Einrichtungen
Lichttechnische Einrichtungen werden durch den Anbau des Roadsterbägels in
ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt.

- Sichtfeld
Das erforderliche Sichtfeld (durch den Innenspiegel nach hinten) ist gegeben.

Vl. Anlagen:

Anlage l:
Anlage ll:

Fotoblatt
Montageanleitung

Vll. $chlussbeschelnigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahzeuge
nach der Anderung und der durchgefllhrten und bestriltigten Anderungsabnahme
unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise
insoweit den Vorschriften der STVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (lnhaber der Teilegutrachtens) hat den Nachweis erbracht, dass er ein
Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XlX, Abschnitt 2 STVZO unterhält.
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Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 5 und die unter Vl. aufgeftihrten Anlagen
und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutiachten verliert seine Gültigkeit bei Anderungen der Teile oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahzeugtyp die Verwendung
der Umrüstung beeinflussen sowie beiAnderung der gesetzlichen Grundlagen.

Prtlflaboratorium Technologiezentrum Typprüfistelle der TÜV ptatz Verkehmwesen-
GmbH, akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland u nter der DAR-Registrier-Nr. KBA-P 0000&95

Lambsheim, den 28.08.2003

Dipl.-lng. {FH) Fackler
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Prtifgegenstand: Roadsterbügel
Hersteller BBK Exhaust Systefs Technic GmbH --.---.

FOTOBLATT
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